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Gwarancja wydajności modułu backsheet Trina Solar

  

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001:  System Zarządzania Jakością
ISO 14001:  System Zarządzania Środowiskowego 
ISO14064:  Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych 
ISO45001:  System zarządzania bezpiezeństwem i higieną pracy

Kompleksowe certyfikaty systemowe oraz produktowe

××××××××××

EU-28 WEEE
COMPLIANT

RECYCLABLE
PACKAGING

PRODUKT: TSM-DE09

ZAKRES MOCY: 390-405W

Wysoka wartość dla klienta

Wysoka moc do 405W

Wysoka niezawodność

Wysoka wydajność energetyczna

BACKSHEET MODUŁ MONOKRYSTALICZNY 

• Najniższa gwarantowana degradacja w pierwszym roku oraz
kolejnych latach
• Zaprojektowany pod kątem kompatybilności z istniejącymi 
głównymi komponentami systemu fotowoltaicznego
• Wyższy zwrot z inwestycji

• Do 21.1% wydajności modułu dzięki technologii połączeń
międzyogniwowych o dużej gęstości
• Technologia Multi Busbar dla lepszej absorbcji światła, niższej 
rezystancji szeregowej i ulepszonych parametrach generowania  
prądu przez ogniwa

• Zminimalizowane ryzyko mikropęknięć, dzięki innowacyjnej 
technologii cięcia
• Odporność na zjawisko PID
• Wysoka odporność mechaniczna do obciążenia dodatniego 5400 Pa 
i obciążenia ujemnego 2400 Pa

• Unikalna konstrukcja zapewnia zoptymalizowaną produkcję energii
w warunkach zacienienia
• Niższy wsółczynnik temperaturowy (-0.34%) oraz niższa 

temperatura pracy

• Zaprojektowany z myślą o estetyce
•  Doskonała kontrola koloru dzięki odpowiedniej obróbce 
zaczarniania komórek
• Cieńsze przewody połączeniowe ogniw, które z daleka wydają się 
czarne

Znakomity wygląd

Preliminary



WYMIARY MODUŁU (mm)
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Temperatura pracy 

Maksymalne napięcie układu

    -40~+85ºC 

1500V DC (IEC)

Moduły na palecie: 36 sztuk
Moduły w kontenerze 40’ : 936 sztuk

Ogniwa      Monokrystaliczne

Maksymalne dopuszczalne  natężenie prądu w 
łańcuchu                                                                                  20A

DANE MECHANICZNE

PARAMETRY TERMICZNE                                                          PARAMETRY MAKSYMALNE 

GWARANCJA                                                                                       INFORMACJE ZAŁADUNKOWE

(Więcej informacji dostępnych w karcie gwarancyjnej produktu)

Widok z przodu                                                Widok z tyłu

  

DANE ELEKTRYCZNE W STANDARDOWYCH WARUNKACH PRACY (STC)

Standardowe warunki badania: Nasłonecznienie 1000W/m2, temperatura 25ºC, masa powietrza AM1.5. *Tolerancja pomiaru: ±3%                                        * W sprawie zastosowanego złącza przyłączeniowego proszę o kontakt z regionalnym menedżerem sprzedaży.

Napięcie zasilania przy max. mocy -VMPP (V)

Prąd roboczy przy max. mocy -IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego -VOC (V)

Prąd zwarciowy -ISC (A)

Wydajność modułu  η m (%)

DANE ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NOMINALNEJ TEMPERATURY PRACY (NOCT)

Moc maksymalna -PMAX (Wp)

Tolerancja mocy wyjściowej -PMAX (W)                                                                  0 ~ +5
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(I-V) KRZYWE MODUŁU PV (395W)
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Moc maksymalna -PMAX (Wp)*
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NOCT: Nasłonecznienie 800W/m2, Temperatura otoczenia  20°C, Prędkość wiatru 1m/s.

1754×1096×30 mm (69.06×43.15×1.18 cali)

21.3 kg (47.0 lb)
3.2 mm (0.13 cali), wysoka przejrzystość, AR-z powłoką antyrefleksyjną, hartowane 

Folia EVA

30mm (1.18 cali) anodowany stop aluminium 

Stopień ochrony IP 68
Przewód solarny 4.0mm2 (0.006 cali2),

120 ogniw

Czarny lub Biały

Wymiary modułu

Waga

Szkło

Materiał uszczelniający ogniwa PV

 Kolor tylnej części modułu

Rama

Skrzynka przyłączeniowa

Kabel przyłączeniowy
Pion: 280/280 mm(11.02/11.02 cali) 
Poziom: 1100/1100 mm(43.31/43.31 cali)

Złącze           MC4 EVO2 / TS4*

Liczba ogniw

43°C (±2°C)

- 0.34%/°C

- 0.25%/°C

0.04%/°C

Współczynnik temperaturowy PMAX 

Współczynnik temperaturowy VOC 

Współczynnik temperaturowy ISC

NOCT(Nominalna temp. pracy ogniwa)

12 lat gwarancji na wykonanie produktu 
25 lat wydajności mocy

0.55% rocznej utraty mocy

2% degradacja w pierwszym roku

BACKSHEET MODUŁ MONOKRYSTALICZNY
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Maksymalne napięcie zasilania-VMPP (V)

Maksymalne natężenie prądu-IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego-VOC (V)

Prąd zwarciowy -ISC (A)
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6-Φ4.3 
Otwór uziemiający

12-Otwór spustowy

4-Φ9×14 
Otwór montażowy


